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一般公差製図 設計 検図 承認

符号枝番 改訂内容/改訂日 改訂者 承認者

加工/処理

材質/規格

群馬電機株式会社

- - - - - - - - - - - - -

----
尺度 用紙サイズ

A2

SECC

焼付塗装

1/10

注記

シリコーンを使用する場合はシロキサン低減品を使用すること

1. 表面処理:ポリウレタン樹脂塗装

4. 製品取付穴はシーリング材等で防水処理をすること

2. 塗色：マンセル値 N1(黒)、半艶
3. 重量:約60㎏

粗級

1000 〃 2000 〃 ±0.5 ±1.2

±0.1±0.05

±0.1

呼び寸法(㎜) 中 級精 級 粗 級

0.5以上 3以下 ±0.2

3を超え 6 〃 ±0.05 ±0.1 ±0.3

6 〃 30 〃 ±0.2 ±0.5

30 〃 120 〃 ±0.15 ±0.3 ±0.8

120 〃 400 〃 ±0.2 ±0.5 ±1.2

指定なき公差は下表の通り

400 〃 1000 〃 ±0.3 ±0.8 ±2

±3

次 回

今 回

(4
5)

OP
EN CLOSE

2-通風カバー

OP
EN C LOSEOP

EN C LOSE

詳細設計後に寸法等が変更になることがあります
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6-M10取付用穴(ナット内側溶接)
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1文字当たり：□120

4-キャッチクリップ

2-M10 アイボルト（吊り下げ用）

カッティングシート(黄色)

カッティングシート(白色)
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外形図 MD-RS160LD42R-485-IP55

MD-RS160LD42R-485-IP55


